
Выбирая нас как партнеров
Вы выбираете профессионалов!

Производство и поставка
промышленного оборудования

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
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ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ 
             ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

      ВЕСЬ ТОВАР
СЕРТИФИЦИРОВАН

ДИЛЕРЫ КРУПНЕЙШИХ
      ЗАВОДОВ МИРА 

  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМАНДА МЕНЕДЖЕРОВ

     Предлагаем дизельные генераторы от мировых заводов производителей
Наши генераторы собраны на двигателях известных марок, которые имеют 
большой опыт в данной отрасли.



Высокопрочная конструкция
В основании каждого контейнера - жесткий цельносварной металлический каркас 
из гнутого профиля / морской контейнер (20 / 40 футов). Изготовление каркаса 
осуществляется на основании проработанной проектной документации, с учетом 
необходимых нагрузок. Стены, потолок, днище контейнера укрепляются металлическими 
ребрами жесткости. Внешняя обшивка выполняется из оцинкованного профлиста с ПВХ 
покрытием / усиленными П-образными панелями, внутренняя – оцинкованным 
профилированным / перфорированным (для шумогашения) стальным листом, 
пол - стальным рифленым листом. В местах установки / крепления оборудования 
предусматриваются усиливающие элементы – стальные балки, ребра жесткости, проемы. 
Термоизоляция стен, пола, потолка - выполняется из специального, экологически чистого 
сертифицированного негорючего материала - плиты из базальтового волокна и 
выдерживает температуру плавления свыше 1000 С, не является паробарьером, 
способствует выводу влаги, поддерживает микроклимат. Термоизоляция выполняет и 
функцию шумоизоляции. Окраска металлоконструкций выполняется в специальных 
окрасочно-сушильных камерах, при соблюдении необходимого температурного 
режима – это обеспечивает высокую прочность, антикоррозийную стойкость и 
долговечность лакокрасочного покрытия. Срок эксплуатации промышленных 
блок-контейнеров  – не менее 15 лет.
Идеальная эргономика

В любом случае – если у Вас есть сложная техническая задача по размещению 
технологического оборудования – обращайтесь! Мы сделаем так, чтобы Ваше 
оборудование работало долго, безопасно и бесперебойно.
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